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CAPACITÉ D’ÉCOUTE

Être en permanence à l’écoute de nos clients 

afin de rester continuellement force de proposition. 

RESPONSABILITÉ 

Tous responsables de nos produits, nous assumons nos choix 

et nos erreurs. De nos erreurs nous apprenons. 

RÉACTIVITÉ 

Nous agissons et réagissons rapidement. 

COMPÉTENCES 

Nous avons un niveau de professionnalisme 

et de connaissances élevés. 

RÉFLÉXION 

Nous prenons le temps d’analyser le passé, 

le présent afin de prévoir le futur. 

CRÉATIVITÉ 

De nouveaux produits, de nouvelles méthodes, 

une remise en question permanente.

Le respect inconditionnel de ces valeurs

fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui, 

ATOLE

Christel AUDIBERT,
Directrice Générale du groupe ATOLE



EXPÉRIENCE
NOUS CONSTRUISONS UNE

ATOLE est le leader Français de l'habillage technique du 

bâtiment. 

ATOLE est née pour relever les défis auxquels les 

professionnels du bâtiment sont confrontés chaque jour. 

Parce que vos besoins évoluent, ATOLE innove et propose 

des produits en phase avec vos attentes.  

En adéquation avec les normes et textes réglementaires en 

vigueur, nos solutions vous garantissent la conformité lors 

de la réception de fin de chantier.
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Depuis 1992, ATOLE est leader dans la conception et la fabrication de bacs, réhausses techniques 

(RTL) et habillages destinés à l'aménagement : de l’ETEL (Espace Technique Électrique du 

Logement), des gaines hydrauliques ou des groupes extérieurs de ventilation. 

La direction technique participe activement à l'élaboration des normes NF C 14-100 et 

NF C 15-100. 

L’environnement est depuis toujours notre priorité de 
chaque instant, c’est pourquoi ATOLE s’engage à : 

Développement durable 

•	 Choisir des matériaux recyclables lors de 
la  conception ou de l’emballage (acier, 
bois, aluminium, peinture en poudre 
thermodurcissable),  

•	 Favoriser systématiquement des produits 
         éco-labellisés, 
•	 Diminuer la quantité des déchets, 
•	 Limiter les consommations (eau, électricité, 

papier, etc.), 
•	 Optimiser les livraisons afin de réduire la 

consommation de carburant...

En interne, notre service qualité assure le contrôle des 
produits de manière à garantir une mise en œuvre 
chantier réussie. Ce suivi régulier s’accompagne, si 
nécessaire, d’actions correctives dans une volonté 
d’amélioration continue. 

Qualité

NOTRE HISTOIRE03



Siège Social  
Julien BARANGE
DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
Tél. : 04 67 87 50 50 - jbarange@atole.fr

NOTRE FORCE COMMERCIALE 

VOUS ACCOMPAGNE  ET

VOUS CONSEILLE. 

04RESEAU COMMERCIAL 

NORMANDIE • IDF  
Florian STECIUK (dpt. 14.27.50.61.75.76.77.78.91.92.93.94
.95.96.97)
Tél. 06 43 26 75 07 - fsteciuk@atole.fr

NORD  
Christophe LECAT (dpt. 02.08.10.51.59.60.62.80) 
Tél. 06 09 60 79 36 - lecat.christophe@gmail.com 

ALSACE  
Christophe BACH (dpt. 52.54.55.57.67.68.88.90)
Tél. 06 23 54 41 15 - christophe.bach@agencebpc.com 

BOURGOGNE • FRANCHE-COMTÉ 
Florian STECIUK (dpt. 21.25.39.58.70.71.89)
Tél. 06 43 26 75 07 - fsteciuk@atole.fr

CENTRE • Agence GENERTEC 
Pascal GAYME (dpt. 18.28.36.37.41.45) 
Tél. 06 78 86 13 94 
pascal.gayme@genertec.fr

BRETAGNE • Agence BONDUELLE 
Isabelle ESPELLE (dpt. 44.49.53.72.79.85.86)
Tél. 06 07 16 77 56 
i.espelle@agence-bonduelle.com 
Yoann BERNARD (dpt. 22.29.35.56)
Tél. 06 75 46 33 98 
y.bernard@agence-bonduelle.com
Edwige ASSERAF (dpt. 44.49.53.72.79.85.86)
e.asseraf@agence-bonduelle.com

AUVERGNE 
Gilles CHAZAL (dpt. 03.15.19.23.43.63.87) 
Tél. 06 26 28 38 83 
chazal.gilles@free.fr  

MIDI PYRENEES • Agence ORMAUTECH
Guillaume DE ORO 
(dpt. 31.32.46.65.82)
Tél. 06 58 94 34 30 
guillaume.deoro@ormautech.fr
Florent MAURY 
(dpt. 09.11.12.48.66.81)
Tél. 06 61 46 97 98
florent.maury@ormautech.fr

PACA • Agence PONSELEC  
Jean-Philippe PONSODA (dpt.04.05.06.13.20.30.34
.83.84)
Tél. 06 60 35 38 00 
jpponsoda@orange.fr   

AQUITAINE • Agence RMEE    
Jean-Christophe SEBILE 
(dpt. 16.17.24.33.40.47.64)
Tél. 06 86 16 63 64 
jc.sebile@rmee.fr
Christophe NIETRZEBA 
(dpt. 16.17.24.33.40.47.64)
Tél. 06 80 46 93 93 
c.nietrzeba@rmee.fr 

RHONES-ALPES • Agence XPE  
Olivier REYNAUD (dpt. 38.42.69.07.26)
Tél. 06 80 08 25 26 - oreynaud@xpe-france.com
Guillaume BOFFET (dpt. 01.73.74)
Tél. 06 08 62 00 39 - gboffet@xpe-france.com
Lionel AUCLAIR (dpt. 07-26-38-42)
Tél. 07 85 23 64 23 - lauclair@xpe-france.com

DOM TOM
Julien BARANGE
Tél. 06 32 78 25 78 
jbarange@atole.fr

Prescripteur et Développeur commercial
Jean-Luc GONZALEZ
Tél. 06 20 91 51 07 
jlgonzalez@atole.fr



LE RÉSIDENTIEL 

ATOLE étudie l’évolution trés rapide des réglementations et des technologies afin de 

vous proposer des solutions VDI modulaires ou intégrées. ATOLE vous accompagne 

dans le choix des éléments de communication qui accessoirisent l’installation de 

votre gaine technique électrique. 

À CHACUN SA SOLUTION



aujourd’hui...

LE RÉSEAU VDI

Le réseau VDI (Voix, Données, Images) est un réseau universel 

qui permet d’acheminer à l’intérieur de votre habitation :

•	 La Voix (téléphonie), 

•	 Les Données (informatiques), 

•	 Les Images (télévision).

06RÉSEAU VDI



RÉGLEMENTATION
Permis de construire depuis le 1 SEPTEMBRE 2016

Configuration minimale 

selon l’arrêté du 3 août 2016 et de la norme NF C 15-100

Par ailleurs, il rend obligatoire un volume 
attenant ou intégré au tableau de 
communication, de dimensions minimales 
240 × 300 × 200 mm de profondeur. 
Ce volume permet d’accueillir les 
équipements de l’opérateur de 
communications électroniques et les 
équipements additionnels. Il comprend 
au moins un socle de prise de courant pour 

l’alimentation des équipements actifs.

ARRIVÉE TÉLÉVISION
TNT HD - Satellite  

BANDEAU BRASSAGE
4 socles RJ45 GRADE 2TV 

ou GRADE 3TV

ARRIVÉE TÉLÉPHONE DTI : 
Dispositif de Terminaison 
Intérieur RJ45

Dispositif de mise 

à la terre

Au moins deux prises 
de courant avec terre

ARRIVÉE FIBRE OPTIQUE
DTIo :
Dispositif de Terminaison Intérieur
Optique 

ZONE ATTENANTE 
Dimensions : 300 x 240 mm

Profondeur : 200 mm

L’arrêté du 3 août 2016 relatif à l’article R.111-14 
du code de la construction et de 
l’habitation définit le contenu minimal du 
tableau de communication. Il reçoit à minima : 
les points de livraison des opérateurs de 
télécommunication (DTIo et/ou DTI RJ45), et 
le cas échéant, un répartiteur téléphonique ; 
un bandeau de brassage équipé de 4 socles 
RJ45; un dispositif d’adaptation / répartition des 
services de communication audiovisuelle et un 
dispositif de mise à la terre.

(1)

(1)
L’arrêté ne prévoit qu’une prise mais le § 11.3.1 de la norme NF C 15-100 rend obligatoire au  moins  deux  socles  
de  prise  de  courant  16A  2P+T et recommande d’installer ces socles dans le tableau de communication.  

ET/OU

07 RÉGLEMENTATION



GRADE MINIMUM

Rénovation uniquement ou permis de construire antérieur au 01/09/2016

Le tableau de communication permet de diffuser au sein du logement, la télévision, 
le téléphone et/ou le réseau informatique en sortie RJ45 dans les pièces souhaitées. 
Le grade de l'équipement est déterminé par la vitesse de transmission des données 
qui circulent sur le réseau via les câbles et les prises.

LES CÂBLES MULTIMÉDIA, QUELLES DIFFÉRENCES ?
Désignation abrégée selon la norme ISO/IEC 11801-2

(1)

(1)

(2)

(2)

XX / XTP

Définit la struture générale du câble

Définit les paires

Paires torsadées

Blindage des paires : 

Blindage Général :

U (Unshielded) = Absence d’écran
F (Foiled) = Ruban Alu/Polyester (Feuillard)
S (Shielded) = Tresse

U (Unshielded) = Absence d’écran
F (Foiled) = Ruban Alu/Polyester (Feuillard)
S (Shielded) = Tresse
SF = Tresse et ruban Alu/Polyester

RÉGLEMENTATION 08

CONSTRUCTION GRADE
STRUCTURE 
DU CÂBLE

TYPE DE 

CONNECTEUR 

BANDE DE 
FRÉQUENCE

 DÉBIT 
ETHERNET

FRÉQUENCE 
RADIO 
TV/SAT

 Rénovation 
uniquement

Grade 1 U/UTP RJ45 Cat. 5e 100 MHz 100 Mbit/s Par câblage 
coaxial 
séparé

Grade 2 F/UTP
RJ45 Cat. 6 

écrantée
250 MHz 1 Gbit/s

Neuve

Grade 2 TV
F/UTP dont
1 paire TV 
écrantée

RJ45 Cat. 6 
écrantée

250 MHz dont 1 
paire écrantée à 

2150 MHz
1 Gbit/s

2.2 GHz sur 
la paire TV 
écrantée

Grade 3 TV
S/FTP ou
x/FTP(1)

RJ45 Cat. 6a 
écrantée

500 MHz dont 1 
paire écrantée à 

2150 MHz
10 Gbit/s



Quel que soit le type de logement (T1, T2, T3 et plus) les prises RJ45 terminales doivent 
être placées à proximité d’une prise de courant 2P+T. Les prises terminales doivent être à 
minima de type RJ45 CAT6 écrantées. 

NB DE PIÈCES PAR

 APPARTEMENT

NB TOTAL 

DE PRISES RJ45 

TERMINALES MINIMUM

PRISES RJ45 

DANS LE SÉJOUR OU 

LE SALON

PRISES RJ45 

SUPPLÉMENTAIRES

T1 2

2 RJ45 

juxtaposées

-

T2 3

1 RJ45 dans 1 autre pièce

T3 et plus 4

1 RJ45 dans

 2 autres pièces

NOMBRE DE RJ45 PAR PIÈCE

NOYAU RJ45 
GRADE 3TV CAT6A

RÉGLEMENTATION09



COFFRETS DE 
COMMUNICATION 



Les coffrets de communication vous permettront de scinder votre installation électrique en 
une partie courant fort et courant faible. Ainsi, le tableau de communication vous permettra 
de distribuer la télévision, le téléphone ou le réseau informatique. 

COFFRETS DE COMMUNICATION MODULAIRES

COFFRETS DE COMMUNICATION11

Le coffret de communication permet de 

mettre en réseau tous vos appareils. Le 

coffret regroupe toutes les arrivées de 

courants faibles. La norme NF C 15-100 

impose son installation dans tous les 

logements neufs. L’ensemble des 

composants est couvert par un capot 

plastique laissant l’accessibilité à la prise 

test du DTI modulaire. 

COFFRET DE COMMUNICATION
MODULAIRE

Un support pour 8 RJ45, un obturateur et un autocollant 
repérage N° prise, un Rail DIN support matériels pouvant  
recevoir simultanément : 1 DTI modulaire, 1 DTI optique 
modulaire, 1 répartiteur TV (1 entrée – 3 sorties), 1 bornier de 
mise à la terre. 
Dimensions du coffret (H x L x P) : 240 x 250 x 100 mm. 

Référence : TC05P

COFFRET DE COMMUNICATION
MODULAIRE GRADE 3TV 

Un support pour 8 RJ45, un obturateur, un autocollant 
repérage N° prise, un Rail DIN, un boitier DTI modulaire 
4 sorties RJ45, 6 noyaux RJ45 CAT6A (GRADE 3TV), un 
bornier de mise à la terre, 
Dimensions du coffret  (H x L x P)  : 240 x 250 x 100 mm.

Référence : TC05PG3

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Coffret de communication modulaire TC05P

Coffret de communication modulaire grade 3TV TC05PG3

Conforme NF C 15-100



COFFRETS MÉTALLIQUES

ÉQUIPEMENT
DIMENSIONS  
H x L x P (mm)

TABLEAU DE COMMUNICATION 
/ PLATINE

CACHE

PLATINE 1 RAIL DIN 240 x 240 x 1  TCPBL*       

PLATINE 2 RAILS DIN 240 x 240 x 1  TCP2RBL*   

COFFRET 1 RAIL DIN, 

• 1 Support 8 RJ45, 

• Emplacement pour 

répartiteur TV

240 x 248 x 70  TC05BL  GCTC02BL

COFFRET  1 RAIL DIN
• 1 Support de 8 RJ45, 
• 1 Support 2 PC 2P+ T,  
• 1 Support répartiteur TV, 
• 1 Support modem.

247 x 248 x 

40/120
 TC07BL  GCTC07BL

COFFRET 1 RAIL DIN 

• 1 Support de 16 RJ45, 

• 1 Support DTI et/ou DTIo

• 1 Support 3 PC 2P+ T, 

• 1 Support répartiteur TV.

500 x 248 x 115  TC09BL  GCTC09BL

*Ce type de mise en œuvre n'est pas validé en tout point par la norme NF C 15-100.

COFFRETS DE COMMUNICATION 12

Conforme NF C 15-100



KIT ET
ACCESSOIRES DE
COMMUNICATION



KIT DE COMMUNICATION

KIT DE COMMUNICATION 14

Conforme NF C 15-100

Les kits de communication 
permettent la distribution des 
réseaux de données dans votre 
installation. Ils s’installent dans 
le coffret de communication 
ou directement dans nos bacs 
et RTL intégrant les supports de 
communication (voir le catalogue 
général).

KIT GRADE 3TV

1 DTI 4 sorties, 
4 noyaux RJ45 CAT6A Grade 3TV, 
1 Bornier de mise à la terre.

Référence : GTC304

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Kit grade 3TV  CAT6A avec 1 DTI 4 sorties RJ45 GTC304

Noyaux RJ45 Grade 3TV CAT6A GTC128

NOYAUX RJ45 GRADE 3TV, 3

Noyau RJ45 - Catégorie 6A S/FTP,  
Grade 3 (neuf),
Application Ethernet 10 Gbits/s.

Référence : GTC128

POSSIBILITÉ 
D’AJOUTER PLUS 
DE NOYAUX RJ45



ACCESSOIRES DE COMMUNICATION
Composez vous-même votre kit de communication ou complétez le kit standard par 
des accessoires complémentaires.

ACCESSOIRES15

IN
DEX
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NOYAU RJ45 GRADE 3TV CAT6A
Référence : GTC12817

PRISE DE COURANT 45x45
Référence : GTC14418

DOUBLE PRISES DE COURANT 45x90 
Référence : GTC15518

BORNIER DE MISE À LA TERRE
Référence : GTC10018

DTI MODULAIRE PRÉCABLÉ 4 SORTIES
Références : GTC152 | GTC11619

DTI OPTIQUE MODULAIRE  1 ET 4 FIBRES
Références : GTC153M30 | GTC154M3021

RÉPARTITEUR - AMPLIFICATEUR  3 SORTIES TV TNT SAT
Référence : GTCTNTSAT23

RÉPARTITEUR TV/SAT 2 SORTIES RJ45
Référence : GTC156 23

RÉPARTITEUR TV/SAT 4 SORTIES RJ45
Référence : GTC15723

RÉPARTITEUR TV/SAT 1 ENTRÉE 3 SORTIES 
Références : GTC113 25

CORDON DE BRASSAGE TV - Coax/RJ45 « BALUN »
Référence : GTC14025

COFFRETS DE CHANTIER MONOPHASÉ ET TÉTRAPOLAIRE
Références : FCC4P16MON | FCC4P16TRI16 | FCC4P16TRI3227

CORDON RJ45/RJ45
Référence : GTC11423



NOYAU RJ45 GRADE 3TV

ACCESSOIRES17

NOYAU RJ45 GRADE 3TV CAT6A

Noyau RJ45 - Catégorie 6A S/FTP,  
Grade 3 (neuf),
Application Ethernet 10 Gbits/s.

Référence : GTC128

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Noyau RJ45 - Grade 3TV  CAT6A (neuf) GTC128

Les  connecteurs  RJ45  femelles  

équipent  les  coffrets  de  communica-

tion,  ou  s’installent directement sur le 

support RJ45 de nos bacs et RTL 

intégrant le coffret de communication.

Conforme NF C 15-100



PRISES DE COURANT ET BORNIER DE TERRE

La prise de courant 2P+T s'encastre dans 

nos bacs, RTL ou coffrets de communi-

cation. Afin d’être conforme à la NF C 

15-100 et à l’arrêté du 3 août 2016, nous 

préconisons  de positionner 2 prises mi-

nimum soit dans le coffret de communi-

cation, soit dans le volume attenant des 

bacs ou RTL.

18

PRISE DE COURANT

2P+T avec obturateurs à encastrer, 
Dimensions (H x L x P) : 45 x 45 x 37 mm,
Couleur : blanc,
Raccordement : Bornes sans vis,
Résistance d’isolement > 5 M Ω à 500 V,
Tenue diélectrique : 2000 V.

Référence : GTC144

DOUBLE PRISES DE COURANT

PC 2P+T pontées 45°, 
Dimensions (H x L) : 45 x 90 mm.

Référence : GTC155

BORNIER DE MISE À LA TERRE

Capacité : 5 câbles de 6 mm²,
Couleur : verte.

Référence : GTC100

Le bornier de terre est indispensable. Il 

réalise une liaison équipotentielle de 

tous les éléments conducteurs et de 

toutes les masses suivant la norme 

NF C 15-100/A5 en vigueur. 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Prise de courant GTC144

Double prises de courant GTC155

Bornier de mise à la terre GTC100

ACCESSOIRES

Conforme NF C 15-100



LE DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEUR MODULAIRE

Le Dispositif de Terminaison Inté-
rieur RJ45 Modulaire est le nouveau 
format conforme à la NF C 15-100/
A5. Il matérialise la limite de respon-
sabilité entre le réseau de l’opéra-
teur et les installations internes des 
utilisateurs. La prise RJ45 permet le 
test de la ligne téléphonique. 

19

DTI MODULAIRE 4 SORTIES

Dispositif de Terminaison Intérieur Modulaire, 
Précâblage avec une pieuvre 4 cordons RJ45
Clipsable sur Rail DIN,
Format 2 modules (36 mm), 
Diamètre conducteur 0,5 à 0,8 mm,  isolant : < 1,3 mm, 
Connecteur 2 points pour filtre ADSL, 
Prise Test protégée par capot basculant, 
Dimensions (H x L x P) : 90 x 36 x 65 mm.

Référence : GTC152

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

DTI Modulaire précâblé 4 sorties GTC152

DTI Standard précâblé 4 cordons GTC116

ACCESSOIRES

Conforme NF C 15-100

DTI STANDARD 4 SORTIES

Dispositif de Terminaison Intérieur standard précâblé, 
Précâblage avec une pieuvre 4 cordons RJ45,
Fixation sur Rail DIN, 
Module RC intégré,
Longueur de 0,40 M.   

Référence : GTC116

AGRÉÉ ORANGE



EXEMPLE DE CÂBLAGE DTI MODULAIRE

20

BOX 
ADSL

Téléphone 
analogique

TV VIA 
BOX ADSL

Téléphone 
VOIP

PC en réseau 

Coffret de 
communication

Volume 
attenant

Arrivée 
Téléphonique

Terminal 
SAT

ACCESSOIRES



DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEUR OPTIQUE 

21

DTI OPTIQUE MODULAIRE PRÉCÂBLÉ 
30 M – 1 FIBRE

Matière : ABS,
Poids : 37 g,
Fixation : sur Rail DIN 35 mm,
Traversée : 2 SCAPC simplex avec volet,
Dimensions (H x L x P) : 90 x 36 x 65 mm.

Référence : GTC153M30

DTI OPTIQUE MODULAIRE PRÉCÂBLÉ 
30 M – 4 FIBRES

Matière : ABS,
Poids : 37 g.
Fixation : sur Rail DIN 35 mm,
Traversée : 4 SCAPC simplex avec volet,
Dimensions (H x L x P) : 90 x 36 x 65 mm.

Référence : GTC154M30

Le Dispositif de Terminaison Intérieur 

optique Modulaire précâblé matérialise 

la limite de responsabilité entre le réseau 

opérateur et le câblage du logement. 

Il s'installe à l’intérieur du tableau de 

communication, ou directement dans 

les bacs ou RTL équipés d’un coffret de 

communication intégré. Le précâblage 

facilite le raccordement avec le PBO 

(Point de Branchement Optique) situé 

sur la colonne de communication FTTH. 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

DTIo modulaire 30 M - 1 Fibre GTC153M30

DTIo modulaire 30 M - 4 Fibres GTC154M30

ACCESSOIRES

Conforme NF C 15-100



EXEMPLE DE CÂBLAGE DTI OPTIQUE
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BOX 
FIBRE OPTIQUE 

THD 

Téléphone VOIP

TV via Box THD

PC en réseau 

Coffret de 
communication

Volume 
attenant

Arrivée 
Fibre Optique

PC en réseau 

Terminal 
SAT

ACCESSOIRES



AMPLIFICATEUR RÉPARTITEUR
TV/TNT ET TV/TNT SAT 

23

RÉPARTITEUR / AMPLIFICATEUR 
TV-TNT ET SAT - 1 ENTRÉE 
ET 3 SORTIES RJ45

1 entrée 5-862MHz, «F» Femelle, impédance 75Ω,
3 sorties RJ45, impédance 100Ω,
Fixation en applique ou sur Rail DIN,
Dimensions (H x L x P) : 96 x 91 x 31 mm.

Référence : GTCTNTSAT

RÉPARTITEUR TV/SAT 
1 ENTRÉE ET 2 OU 4 SORTIES RJ45

Répartiteur balun,
1 entrée Femelle/2 ou 4 sorties RJ45,
FRÉQ (MHz) : 5 à 790Mhz,
TNT - 5 à 2150 Mhz SAT.

Référence 2 sorties : GTC156

Référence 4 sorties : GTC157

CORDON RJ45/RJ45

Impédance 100 Ohms,
Conducteur en cuivre,
Blindage général en tresse de cuivre + blindage,
paire par paire en feuille d’aluminium,
Norme de câblage compatible : 
ANSJ/TIA 568c-2, ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B2
Longueur : 0.50 M.

Référence : GTC114

L’amplificateur/répartiteur TV TNT + SAT 

est un accessoire du tableau de commu-

nication qui amplifie et distribue le signal 

capté par une antenne de réception TNT 

ou SAT vers plusieurs récepteurs. Il s’ins-

talle à l’intérieur du coffret de communi-

cation ou sur le Rail DIN des bacs ou RTL 

équipés d’un coffret de communication 

intégré.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Répartiteur/amplificateur 
3 sorties RJ45  TV-TNT et SAT

GTCTNTSAT

Répartiteur/amplificateur 
1 entrée 2 sorties RJ45

GTC156

Répartiteur/amplificateur 
1 entrée 4 sorties RJ45

GTC157

Cordon RJ45/RJ45 GTC114

ACCESSOIRES

Conforme NF C 15-100



EXEMPLE DE CÂBLAGE  
RÉPARTITEUR - AMPLIFICATEUR 
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TV TNT

TV TNT

TV SAT

Terminal 
SAT

TNT SAT

ACCESSOIRES
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RÉPARTITEUR TV 1 ENTRÉE ET 3 OU 4 SORTIES 

RÉPARTITEUR TV/SAT 
1 ENTRÉE - 3 SORTIES

Fixation avec vis (non fournis),
Boitier nickelé avec connecteurs femelles,
1 entrée et 3 sorties,
Atténuation de passage maximum: 16.5 dB,
FREQ (MHz): 5 à 1 000; 1 000 à 1 700; 1 700 à 2 400.

Référence : GTC113

CORDON DE BRASSAGE 
TV - Coax/RJ45 « BALUN »

Cordon RJ45/FICHE F « BALUN » Grade 3TV,
Fréquence d’utilisation : 50 à 2300 MHz,
Atténuation Max dans la bande : 6.5 db,
Câblage : 7-8,
Longueur : 0.50 M,
Couleur : blanc.

Référence : GTC140

Le répartiteur TV 3 sorties s'installe à 

l’intérieur du tableau de communication 

ou sur le Rail DIN de nos bacs ou RTL 

équipés d’un coffret de communication 

intégré.  DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Répartiteur TV/SAT 1 entrée - 3 sorties GTC113

Cordon RJ45 FICHE BALUN GTC140

Le cordon RJ45 Balun est utilisé dans 

le coffret de communication pour le 

brassage. Il permet de transmettre la TV 

TNT/SAT via une prise RJ45.

ACCESSOIRES

Conforme NF C 15-100
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EXEMPLE DE CÂBLAGE TV 

TV TNT

Prise 
coaxiale

LIBRE

TV TNT/SAT

TNT/SAT

Cordon Balun

TNT SAT

TNT SAT

Terminal 
SAT

Terminal 
SAT

ACCESSOIRES
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COFFRETS DE CHANTIER MONOPHASÉ 

ET TÉTRAPOLAIRE

COFFRET DE CHANTIER MONOPHASÉ 
IP45 - IK08

4 Prises NF 2P+T 16A brochage standard français,
1 Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA AC,
1 Disjoncteur 1P+N 16A Courbe C 4.5kA,
1 Arrêt d’urgence avec bobine à émission, 
1.5 M de câble d’alimentation HO7 RNF 3G2.5, 
Dimensions : H. 245 x L. 205 x P. 150 mm.

Référence : FCC4P16MON

COFFRET DE CHANTIER TÉTRAPOLAIRE 
16A IP44 - IK08

4 Prises NF 2P+T 16A brochage standard français,
1 Prise CEI 3P+N+T 16A IP44,
1 Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA AC,
1 Disjoncteur 4P 16A courbe C 6kA,
1 Arrêt d’urgence avec bobine à émission.

Référence : FCC4P16TRI16

COFFRET DE CHANTIER TÉTRAPOLAIRE
32A IP44 - IK08

4 Prises NF 2P+T 16A brochage standard français,
1 Prise CEI 3P+N+T 32A IP44,
1 Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA AC,
1 Disjoncteur 1P+N 16A courbe C 4.5kA,
1 Disjoncteur 4P 32A courbe 6kA,
1 Arrêt d’urgence avec bobine à émission. 

Référence : FCC4P16TRI32

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Coffret de chantier monophasé IP45 - IK08 FCC4P16MON

Coffret de chantier tétrapolaire 16A IP44 - IK08 FCC4P16TRI16

Coffret de chantier tétrapolaire 32A IP44 - IK08 FCC4P16TRI32

Pied métallique pour coffrets de chantier : 
H. 635 x L. 265 x P. 520 mm

FCCSUP635

Le disjoncteur en amont du coffret de 

chantier tétrapolaire doit être inférieur 

ou égal au calibre de l’interrupteur dif-

férentiel de tête. Ne pas installer cet 

équipement à proximité de matières 

facilement inflammables ou dans un en-

vironnement comportant des produits 

corrosifs très agressifs.

ACCESSOIRES

Conforme NF C 15-100

Référence : FCCSUP635






