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Produit répondant aux normes et directives :

Données techniques :

Eco-fabrication :

Electrique :
• NF C 14-100*

• NF C 15-100*

Indice de protection :

• NF EN 50-102

• Peinture thermo laqué grain cuir

• Tôle acier

• Profil bois massif

• Directive européenne REACH :
conformité volontaire

• Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) 
non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises 
spécialisées.

• Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV
(composé organique volatile)

FICHE TECHNIQUE : BACS 2 TRAVEES (13 Modules) PROFONDEUR 160mm

REACH

PMR :

• circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 

du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

• Indice de protection IK07
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Nota: Cotes Hors tout: Hauteur + 25mm, Largeur: 550mm, Profondeur: 160mm  
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BTT06/BTT06BL

H L P h L p H L P

BTT06BL 1PC + 1R 285 260 310 655 165 2,7
BTT16BL 1PC+ 1TC + 3R 530 515 565 4,95
BTT26BL 1PC + 1 TC + 4R 660 645 695 6
BTT36BL 1PC + 1TC + 3R + 3R 780 765 815 6,55
BTT46BL 1PC + 1TC + 4R + 4R 895 880 935 7,5
BTT56BL 1PC + 1 TC + 5R + 5R 1120 1105 1160 8,75
BTT66BL 1PC + 1TC + 6R + 6R 1240 1225 1280 9,9

Référence
Exemples de
composi ons

d'équipements

Cotes Encastrement (mm) Cotes U les (mm) Condi onnement (mm)
Poids (Kg) Brut

530 159 506 140
560 175

* PC= Platine de comptage ; TC= Tableau de communication; R= Rangée


