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Produit répondant aux normes et directives :Produit répondant aux normes et directives :Produit répondant aux normes et directives :Produit répondant aux normes et directives :

Données techniques :

Eco-fabrication :

Indice de protection :Indice de protection :Indice de protection :Indice de protection :

• NF EN 50-102

• Indice de protection IK08

• Peinture thermo laqué

• Tôle aluminium

• Livraison en kit à monter

• Directive européenne REACH :

conformité volontaire

• Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) 

non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises 

spécialisées.

• Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV

(composé organique volatile)

Conseil de mise en œuvre Conseil de mise en œuvre Conseil de mise en œuvre Conseil de mise en œuvre 

• Conditionnement : unitaire en carton
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FICHE TECHNIQUE :FICHE TECHNIQUE :FICHE TECHNIQUE :FICHE TECHNIQUE : OPTION HABILLAGE HAUT GROUPE EXTERIEUR DE VENTILATIONOPTION HABILLAGE HAUT GROUPE EXTERIEUR DE VENTILATIONOPTION HABILLAGE HAUT GROUPE EXTERIEUR DE VENTILATIONOPTION HABILLAGE HAUT GROUPE EXTERIEUR DE VENTILATION

REACH

R'Style GAMME R'Initial
L

P

2
6

HCHI1 ou 2

Capot vissé

Vis (fournies)

HCHI1 ou 2

Taille 2 HCHI2xx 1100 635 3,20 1105x770x27

Taille 1 HCHI1xx 1000 535 2,5 1070x580x27

Modèle R'Style
gamme R'Initial

Référence (*) L P Poids brut (kg) Colisage HxLxP


