
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

DÉSIGNATION APPLICATION RÉFÉRENCES 

RÉPARTITEUR TV/SAT 

1 ENTRÉE – 3 SORTIES 

GTC113 

RÉPARTITEUR TV/SAT MODULAIRE GTC113M 

Installation à l’intérieur du tableau de communication ou sur le Rail DIN de nos bacs équipés de 

coffret de communication intégré (BT620CBL, BT720CBL, BTT20CBL…).  

 

TABLEAU DE COMMUNICATION 

RÉPARTITEUR TV – 3 SORTIES 

RÉFÉRENCES  

www.atole.fr 

Caractéristiques produits :  

  
- Boitier nickelé avec connecteurs femelle  

- 1 entrée et 3 sorties 

 

 

Caractéristiques techniques : 

 
- Fixation :  

           GTC113 : 2 vis (non fournis) 
           GTC113M : clipsage sur Rail DIN 

 
- FREQ (MHz): 5 to 1000; 1000 to 1700;  

1700 to 2400  
           Atténuation de passage maximum: 16.5 dB 
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Conforme NF C 15-100 

 

  

GTC113 

GTC113M 

(Clipsage sur Rail DIN) 

 


