
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

DÉSIGNATION APPLICATION RÉFÉRENCE 

DTI MODULAIRE PRÉCÂBLÉ 4 SORTIES GTC152 

Le DTI RJ45 Modulaire est le nouveau format conforme à la NF C 15-100/A5. Il matérialise la limite 

de responsabilité entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs. La 
prise RJ45 permet le test de la ligne. Le DTI RJ45 équipe les coffrets de communication ou s’installe 

directement sur le Rail DIN de nos bacs équipés de coffret de communication intégré (BT620CBL, 

BT720CBL, BTT20CBL…).  

TABLEAU DE COMMUNICATION 

DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEURE MODULAIRE 

RÉFÉRENCE  

www.atole.fr 

Caractéristiques produits :  
 

- Modulaire 

- Fixation rail Din 

- Module RC intégré 

- Pré-câblage avec une pieuvre 4 
cordons RJ45 une paire, gris, 
longueur de 0,4 M 

 

Caractéristiques techniques :  
 

- Format 2 modules (36 mm) 

- Dimensions : 90 x 65 x 36 mm  

- Prise Test RJ45 protégée par 
capot basculant 

- Borniers auto dénudant (1 entrée 
et 2 sorties)  

- Diamètre conducteur : 0,5 à 0,8 
mm, isolant : < 1,3 mm 

- Connecteur 2 points pour filtre 
ADSL 
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Conforme NF C 15-100 


