FICHE TECHNIQUE : CACHE TUYAU D'’ARROSAGE EXTERIEUR
MCTA GAMME MCTA VENTELLE Produit répondant aux normes et directives :
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» Conditionnement : unitaire en carton
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ventelles « Directive européenne REACH :
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” H Eco-fabrication :

M ” » Toutes les matiéres (toles, bois, cartons, peintures poudres,
papiers...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des
entreprises spécialisées.
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(composés organiques volatils)
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Dimensions ho&tgt)ﬂ de habillage Dimensions maximales du dévidoire mural (mm) Dimensions maximales du tuyau enroulé (mm)
Modeéle MCTA Référence (*) Poids brut (kg) | Colisage HxLxP 136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél.: 04 67 87 50 50 contact@atole.fr
H L P HT LT PT PTO HT LT PT PTO
Taille 1 MCTA600 600 600 280 550 530 270 490 590 590 245 490 5
Taille 2 MCTA700 600 700 280 550 630 270 490 590 690 245 490 6
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*: voir tableau des références produit complétes dans la documentation commerciale / HT : hauteur dévidoire mural/tuyau enroulé LT : longueur dévidoire mural/tuyau enroulé  PT : pronfondeur dévidoire mural/tuyau enroulé  PTO : Profondeur cache tuyau ouvert




